
 PRINTERLOGGER 2 INGANGEN   

 

 

Omschrijving: 
 

 Compleet met accessoires 

 In waterdichte Hard Case 

 Batterijvoeding 

 Ideaal voor bouwplaatsen 

 Voor lektesting, onder meer DVGW 
werkblad W400-2 en G469 

 Eenvoudige bediening 2 knoppen 

 Grafiek wordt afgedrukt  

 

 

 

Leveromvang: 

  
 Datalogger, druksensor, interface-kabel, 
AC adapter, en koffers 
  

 

 

 

 

Technische gegevens:  

 Datum en tijd 

 Display 8 ½ cijfers, 12mm LCD display 

 Power supply 

 Oplaadbare batterij met AC-oplader 

 2 stuks meetingangen (automatische 
selectie) 

 Printer lijngrafiek (feed verstelbare 
breedte) op thermisch papier, 80 mm, 20 
m langPlastic case 

 Stof-en waterdichte koffer 

 Gewicht 5 kg 

 

Druksensor: 

 Bereik variërend van 1 t/m 1000 bar 

 

Temperatuur sensor: 

 Keuze uit thermokoppel, pt100 of pt1000 

 Aansluitingen sensoren ca 3 meter 
 

 

 

  
 


