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Flow- en drukverschilmeter met voor- 

geprogrammeerde instellingen voor de meest 

voorkomende afsluiters. 

 

Universele inregelcomputer 

De MetFlow TA10 meetcomputer is ontworpen voor flow- en 

debietmetingen en geschikt voor afstellen van verwarming- 

en koelinstallaties en inregelen van pompen. De MetFlow 

TA10 werkt onafhankelijk op een oplaadbare accu die meer 

dan voldoende capaciteit biedt om een hele dag metingen 

te verrichten en deze te loggen. Als bescherming van de 

drukopnemer zijn vuilfilters in de in- en uitgangsnippels 

aangebracht.  

 

Voorgeprogrammeerde merken 

De Metflow TA10 is een universele meter die de 

mogelijkheid biedt om een keuze te maken uit een menu 

van ca. 1200 kleppen van de meest belangrijke fabrikanten. 

Naast iedere benaming / type en de bijbehorende 

karakteristieken, wordt via een foto de klep weergegeven 

zodat er geen misverstand kan ontstaan bij de gebruiker 

met betrekking tot het type. 

Uiteraard kan ook gewoon het drukverschil worden gemeten 

en handmatig een kV waarde worden ingevoerd. 

Opgeslagen gegevens kunt u eenvoudig opslaan en 

uitlezen via meegeleverde software.  
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